
Покрытия полиэфирные для декорирования
 СЕРИЯ: PURAL TRANSFER “ArchitecturalLignum”

Гладкие покрытия EUROPOLVERI
 QUALICOAT P-1174 /QUALIDECO PS-011

Толщина покрытия 70-90 мкм

Полимеризация
200°C x 20 мин

(ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛЛА)

Рекомендуемая температура сублимации 200°C

НОМЕР QUOALICOAT ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛЕНКИ / ТОРГОВАЯ МАРКА

MENPHIS / COLORMENPHIS FILM

MIROGLIO / DECOTRANS® ALU

Decoral System / HEAT TRANSFER FILM DECORAL SYSTEM 

I.DEK / I. TRANSFER

MENPHIS / COLORMENPHIS FILM

MIROGLIO / DECOTRANS® ALU

I.DEK / I. TRANSFER

Текстурные покрытия (муар) EUROPOLVERI
 QUALICOAT P-1050 /QUALIDECO PS-011

Толщина покрытия 100-120 мкм

Полимеризация
200°C x 20 мин

(ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛЛА)

Рекомендуемая температура сублимации 200°C

При полимеризации покрытия, именно температура декорируемого металла, а не воздуха должна 
составлять 200°C (особенно актуально для толстостенных изделий)

При сублимации, так же учитывайте рекомендации производителя пленки, по
температурным режимам.

Утвержденные поставщики пленок в соответствии
 с лицензией QUALIDECO № PS-011

ООО «Евро-Декор», 129329, Москва, ул. Ивовая, д. 2
Тел./факс: +7(495)775-07-07
www.eurodecor.ru
info@eurodecor.ru

P-1050
(ТЕКСТУРНЫЕ)

P-1174
(ГЛАДКИЕ)


	Страница 1

